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OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa inwestycji i jej polozenie.

Przytacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw, powiat rawicki.

2. Inwestor.
Inwestorem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest Gmina Pakostaw.
Po zrealizowaniu i whaczeniu do eksploatacji obiekt bgdzie stanowil mienie komunalne

Gminy Pakostaw.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera:
- projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
Celem inwestycji jest odprowadzenie Sciekéw komunalnych z gospodarstw domowych i budynkow

uzytecznosci publicznej do gminnej oczyszczalni §ciekow w Pakostawiu.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do opracowania.
e Umowa pomigdzy Inwestorem — Gming Pakostaw, a BPiRIOS
“WIN” w Lesznie ul. Wotodyjowskiego 55
e Warunki techniczne podtaczenia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i Sieci wodo-
ciaggowej wydane przez Wodociagi Gminne w Pakostawiu
e Matryce map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.
e Wizjaw terenie.

e Uzgodnienia z wtascicielami posesji i zainteresowanych jednostek.

5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Miejscowos¢ Osiek  polozona jest na terenie gminy Pakostaw w powiecie rawickim. Obszar zabu-
dowany, objety projektem kanalizacji sanitarnej posiada czgsciowa infrastrukturg techniczna.

Drogi w obrgbie miejscowosci Osiek to drogi powiatowe i gminne, o nawierzchni asfaltowej i grun-

towej.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
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Teren objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej jest stabo zréznicowany
wysokosciowo o rzednych terenu 98,70 — 96,20 m npm.

Obecnie scieki bytowo - gospodarcze powstajace w gospodarstwach domowych, zaktadach pracy, sa
podczyszczane w osadnikach przeptywowych i odptywaja kanalizacja deszczowa, wzglednie groma-
dzone w zbiornikach bezodptywowych.

Biorac pod uwagg powyzsze, uporzadkowanie gospodarki $ciekowej przez pobudowanie kanalizacji

sanitarnej jest celowe i konieczne.

6. Warunki gruntowo - wodne.

Do projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaty wykonane w kwietniu 2010 r. badania geotech-
niczne gruntu prze Firm¢ Geotechniczno-Wiertnicza mgr inz. Jozef Lachiewicz, 64-100 Leszno,
ktoére stanowi odrebne opracowanie. Odwodnienie wykopow przewidziano za pomoca iglofiltrow
wptukiwanych w grunt.

Grunty wystgpujace na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaliczono do kategorii :
e |- - 30 %
o lI-1IV — 70 %

7. Opis rozwigzania technicznego.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda $cieki bytowo-
gospodarcze od mieszkancow 1 instytucji znajdujacych si¢ w rejonie obecnego zainwestowa-
nia. Przylacza projektuje si¢ w nawiazaniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

/bedacej odrgbnym opracowaniem/, wykonanej z rur PVC Dz 200 mm.

7.1. Bilans $ciekow
Docelowo projektowany zakres kanalizacji odprowadzat bedzie nastepujaca ilos¢ Sciekow
bytowo-gospodarczych:

Q sr. dob. - 23,90 m?*/d

7.2. Przeszkody i kolizje.
= Uzbrojenie podziemne
Projektowane przytacza kanalizacyjne koliduja z kablowymi liniami energetycznymi i tele-
komunikacyjnymi, siecia wodociagowa wraz z przylaczami wodociagowymi, siecia gazowa Z przy-

taczami gazowymi oraz jezdniami drog o nawierzchni asfaltowej i ziemnej.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
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Szczegoblng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé w czasie prowadzenia robdt ziemnych przy wyko-
nywaniu wykopoéw pod przepompownie S$ciekdéw oraz wykopow rownolegtych do istniejacej sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej.

= Droga powiatowa

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarna — przebiegaja czgSciowo w pasie drogi powiatowej
Nr 5484 P o nawierzchni asfaltowej. Roboty nalezy wykonywac z zachowaniem warunkoéw decyzji
Nr 5443b-11/10 wydanej przez Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu. Przejscia poprzeczne projekto-
wana kanalizacja przez drogg powiatowa wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej. Po zakon-

czeniu robot zajety pas terenu w granicach pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotne-

go.

= Drogi gminne
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega w ciagu drog administrowanych przez Gming Pa-
kostaw. Po wykonaniu robot teren zajety w granicach pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego. zgodnie z warunki uzgodnienia wydanymi przez administratora drogi.

= Obiekty archeologiczne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie cennym archeologicznie w strefie intensywnego osadnic-
twa wczesnosredniowiecznego, w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,
bedacych pod ochrona konserwatorska. Nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnienia Nr WA-LE-
4155/288/2010 Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
Prace ziemne zwiazane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, a w
przypadku zagrozenia obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania arche-

ologiczne.

7.3. Zastosowane materialy

Zaprojektowano przytacza kanalizacyjne z rur kielichowych o $ciankach jednolitych
/z nieplastyfikowanego polichlorku winylu/ PVC-U SDR 34 SN 8 z normalnym kielichem
$rednicy zewngtrznej 1 grubos$ci Scianki 160/4,7 mm laczonych na uszczelki gumowe.
Przylacza kanalizacyjne zakonczone zostana studniami rewizyjnymi z rury karbowanej
srednicy 425 mm, z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, kineta przeptywowa z two-
rzywa sztucznego, z teleskopem 1 wtazem zeliwnym, usytuowanymi na granicy dziatki i ko-
lejna na terenie posesji. Wszystkie elementy przytaczy posiada¢ musza decyzje o dopuszcze-

niu do stosowania w budownictwie.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
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7.4. Rozmiar rzeczowy.
- przylacza kanalizacyjne z rur PVC 160 mm - do granicy posesji - 279,0 m

- przylacza kanalizacyjne z rur PVC 160 mm na terenie posesji - 782,0 m

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny
8.1. Roboty ziemne

W terenie nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ oraz osie przytaczy i trwale oznaczy¢ przez zato-
zenie reperOw roboczych.
Projektowane przylacza przebiegaja w ciagach ulic w terenie zabudowanym. Na catym za-
kresie robot przewidziano wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i r¢czne. Podziat robot
ujety jest w przedmiarze robot, bedacym integralna czgscia dokumentaciji.

W wypadku, gdy na skutek wykonywania rob6t ziemnych zostana uszkodzone istniejace
urzadzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie drog, nalezy je po zakon-
czeniu robdt doprowadzi¢ do stanu w jakim byly przed rozpoczgciem robot.

Napotkane w czasie wykonywania wykopow 1 niezidentyfikowane urzadzenia podziemne na-
lezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ whasciwego uzytkownika badz wiasci-
ciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan 1 ciagéw komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ wykopy pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie jakie one stanowia dla osob
trzecich. Ze szczegdlna uwaga 1 ostroznoscia nalezy wykonywac 1 zabezpiecza¢ wykopy prze-
biegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegaja przylacza wodociagowe, sie¢ wodociago-
wa, gazownicza, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzadzenia pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomié wlasciwego uzytkownika
badZ wlasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
"Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , czg$¢ Il instalacje sani-
tarne i przemystowe", BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wy-
magania i badania przy odbiorze, PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
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Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i ciagéw komunikacyjnych, zwraca
si¢ uwage na wilasciwe zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z uwagi na zagrozenie

jakie one stanowia dla osob trzecich.

8.2. Roboty montazowe
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o jednolitym rdzeniu kielichowych

faczonych na wcisk 1 uszczelki gumowe.

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10735, PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne, PN-74/-B10733 — Wodociagi
Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montazu rur nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkow zawartych w instrukcjach produ-

centdw. Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite na catej dlugosci z

zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-10729 i

instrukcjom i zaleceniom producentow.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociagdéw, nalezy wykona¢ probe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ przewodow".

9. UWAGI KONCOWE.

9.1 Zgodnie z art. 21a pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (tekst jednolity Dz.U. Nr
129 z 12 listopada 2001 r. poz. 1439), Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

9.2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i uzyt-
kownikow, ktorych przewody znajduja sie w poblizu trasy kolektorow i przytaczy o terminie rozpo-
czecia robot, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosci uzbrojenia podziemnego.

9.3. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaty musza by¢ geodezyjnie wyty-

czone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki geodezyjne.

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw
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9.4. W migjscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomunikacyjne/
roboty ziemne nalezy wykonac rgcznie stosujac probne przekopy poprzeczne, dla doktadnego zlokali-
zowania istniejacego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorow i przytaczy kanalizacyjnych..
9.5. Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami.

9.6. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robot budowlanych /Dz. U. Nr 47.poz.401/

Opracowala

Przyltacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek, gm. Pakostaw



