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STAROSTA RAWICKI Rawicz, 04.05.2010

OPINIA NR GN-7442/160/2010

uzgadniania dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i
Nr 120, poz.1268) oraz § 20 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.

Nr 38, poz.455),
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej, rurociag ttoczny, przepompownie, przylacza,
sie¢ wodociggowa

inwestor: Gmina Pakostaw
przedstawiciel: Biuro Projektow i Realizacji Inzynierii Ochrony Srodowiska "WIN"

adres: ul, Wolodyjowskiego 55

64-100 Leszno

na zlecenie z dnia: 19.04.2010 data wptywu zlecenia do Zespotu: 19.04.2010

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
potozonego:

Osiek, gm. Pakostaw, dziatka: wg trasy

zgodnie z mapa sytuacyjng stanowigcy zatacznik do niniejszej opinii.

Uwagi i zalecenia:

4 PRZEWODNICZACY ZUD *

w zwigzku z tym, iz projekt obejmuje prace ziemne wterenie, na kirym sg osadzone punkty osnowy geodezyjne| istnieje niebezpieczefistwo ich
naruszenia, Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w terenie w/w punkty zabezpiecayé przed uszkodzeniem. Sposab zabezpieczenia
w tym zakresie inwestor zleci uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt poligonowych
inwestor zleci na whasny kosztich odtwarzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. (Rozp, MEWIiA w sprawie ochrony znakow geodezyjnych
z cnia 15.04.1999r. Dz.U. Nr 45, poz.454).

w zwigzku z tym, iz projekt obejmuje prace ziemne w terenie, na ktdrym jest osadzona zielefi wysoka. istnieje niebezpieczefistwo jej naruszenis,
przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wterenie jq zabezpieczyc przed uszkodzeniem,

ENEA SA. ZAKLAD DYSTRYBUCJ ENERGI RD W LESZNIE:

przedstawiciel nie wstawit sig na posiedzenie Zespolu,

TP S.A DZIAL EWIDENCJI ZASOBOW FIZYCZ. W LESZNIE:

Na zatgczanym planie sytuacyjnym urzadzenia telekomunikacyjne zeznaczono kolorem pomaraficzowym, Szczegalng uwage nalezy ewrdcic
na zachowanie normatywnych odleglodci w preypadku zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przed jej uszkodzeniem. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych wterenie nalezy potwierdzic ze pomaoca probnych
przekopéw, Prace ziemne w pobliiu urzadzer telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé rgczhie bez uzycia sprzetu mechanicznego z naleiyig
dbaloscia. W miejscach skrayzowan kabli telekomunikacyjnych z projektowang drogg oraz zjazdami, naledy wykanac przepusty stosujac rury
dwudzielne typu AROT. Diugosc rur powinna byt co najmniej 0.5 m diuzsza od krawedzi projektowane] drogi lub zjazdu. Kofice rur uszczelic. W
przypadku zmiany rzednych terenu naley uwzglednic regulacje poziomu istniejgee| infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem
normatywnego preykrycia, w stosunku do projekiowanej niwelety. Prace zwigzane z przebudows oraz dostosowaniem wysokosci istniejgcych
studzienek i kanalizacii teletechnicznej do niwelacji terenu w rejonie projektowane] przebudowy Inwestor wykona na witasny kaszt Koszty
zwigzane z pracami przy urzgdzeniach telekomunikacyjnych ponasi Inwestor.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosc karng | materialng wynikajgeg z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkadzer infrastruktury
telekomunikacyjnej w czasie wykonania robot oraz za szkody, kidre w przysziosci moghyby powstac na skutek przeprowadzonych robot Po
natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie naley je zabezpieczyt i powiadomic TP
Whdziat Dysponent Uszkodzeniowy tel. 061-886-85-55, fax 061-886-85-01.W przypadku wystgpienia kolizji, inwestor wystapi do TP o wydanie
warunkow technicznych na przebudawe lub przemieszczenie urzadzel telekomunikacyjnych, naich opracuje dokumentacie projektowo-
kosztorysowa ktdra nalezy uzgodnic i zatwierdzic przez nasz Dziat. Inwestor opracuje projekt oraz wykona roboty na wiasny koszt. Rozpoczecie
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosic w TP Wydziat Dysponent Operacyjny, fax. 061-855-25-20.

Niniejsze uzgodnienie jestwaine przez okres 6 miesigoy.

WSEG W POZNANIU ROZDZIELNIA GAZU W RAWICZU:

uzgodnic w Dziale Technicznym Sieciw Poznaniu,

WODOCIAGI GMINNE W PAKOSEAWIL:

skrzyzownie z siecia wod.-kan. skrzyzowanie z przytgczem wod -kan,w migjscu skrzyzowania rura ostonowaw miejscu skrzyzowania lub
zhlizenia do sieci i preytaczy wod.-kan. wykopy nalezy prowadzic recznie.projekt nalezy uzgodnic branzawo w WG kolorem niebieskim
wkreélono istniejgcq sie¢ wodociggowa kolorem brazowym whkredlono istniejgcy sie¢ kanalizacyjng szczegolowy przebieg sieci | preylgezy
wod-kan. nale2y ustalic w terenie na podstawie probnych przekoptw,zachowat normatywne odlegtodci od istniejgoych sieci | praytgezy wod -
kan.w przypadku wystapienia kolizji z istniejaoym uzbrojeniem projekt przebudowy nalezy uzgodnic w WG, o terminie rozpoczecia robot
powiadomié WG, na terenie wykonywanych robotwystepujg obudowy urzqdzen sieci wodociggowe] (skrzynki uliczne), po wykonaniu robét
zgtosit ich odbidr do WG,

URZAD GMINY W PAKCSLAWILY:

zgodnie z decyzjanr 18/10 z dnia 12.04.2010,

POWIATOWY ZARZAD DROG W RAWICZU:

zgodnie z decyzjg nr 31/U0/10 z dnie 14.04.2010r,

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWL. W RAWICZL.

bez uwag,

SPWYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA W RAWICZU:

bez uwag,

Przedtozony projekt zostat przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Uzgodniony z zachowaniem wjw uwag i

zalecen.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozyc

mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wiasciwemu organowi administaracji architektoniczno-budowlane;j.

UWAGA: o ) - ) o ) ) = Starosty

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie K" — _

z obowiazujaeymi przepisami Prawa Budowlanego. Yozl Zatikra
3 Y Przewndmiczacy ZUDF




Wodociggi Gminne Pakostaw, dnia 11.02.2010r.

Spoélka z o.o0.
ul. Lesna 42
63-920 Pakostaw

Biuro Projektéw i Realizacji Inzynierii
Ochrony Srodowiska ,, WIN”
ul. Wolodyjowskiego 55
64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE n1r ....... ?’/*’C /2010

Dotyczy: warunkow technicznych dla projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami kanalizacyjnymi w miejscowosci
Osiek gm. Pakostaw

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej polaczyc¢ z istniejaca siecig
kanalizacyjng do studzienki w rejonie budynku nr 42 w Osieku.

2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC.

3. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej betonowe @ 1000 z wlazem zeliwnym.

4. Miejscem wigczenia przylacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej powinna byé

- zaprojektowana studnia rewizyjna.

5. Przylacze kanalizacyjne wykonaé z rur PE lub PVC i zakonczy¢ studnig rewizyjna
usytuowang przy granicy dziatki.

6. Isniejaca przepompownie Sciekéw wyposazy¢ w pompy o wigkszej wydajnosci oraz
uklad zdalnego powiadamiania o stanach alarmowych  ( monitoring stosowany na
pozostatych obiektach Hydro-Partner).

7. W przypadku zaprojektowania rurociagu tlocznego zakonczy¢ go studnig rozprezng
oraz jej odpowietrzenie.

8. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny.

9. Dokumentacj¢ wykona¢ w 3 egzemplarzach i przedstawi¢ do uzgodnienia

w tutejszej Spolce oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w celu uzyskania
POZWOLENIA NA BUDOWE .

10. Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy
przez uprawnione przedsigbiorstwo lub zaklad.

11. Wnioskodawca jest zobowigzany powiadomi¢ Spotke o rozpoczeciu prac i wykonac ja
pod nadzorem Spoiki.

12. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac:

a. plukanie sieci

b. inwentaryzacj¢ geodezyjnag sieci

c. zglosi¢ do odbioru technicznego w Spolce.
13. Warunkiem rozpoczecia odbiory éciekdw jest:

a. protokot odbioru

b. inwentaryzacja geodezyjna

¢. umowa na odbior sciekow.

14. Wydane WARUNKI TECHNICZNE sa wazne 24 miesiace od daty
wystawienia.

Slawom Puszkarek



WODOCIAGI GMINNE PAKOSZAW, dnia 11.02.2010r
SPOEKA Z 0.0,
ul.Lesna 42

63-920 PAKOSLAW
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Biuro Projektéw i Realizacji Inzynierii
Ochrony $rodowiska “WIN”
ul. Wolodyjowskiego 55
64-100 LESZNO

WARUNKI TECHNICZNE Nr ... ../N~M7...
na rozbudowe sieci wodociggowe]j z przyitaczami w miejscowosci
Osiek gm. Pakostaw.

. Projektowana sieé wodociagowa potaczy¢ z istniejaca sieciag

wodociggowg @ 160 w rejonie dziatki nr 115/4.

. Sie¢ wodociagowa wykonaé¢ z rur PCV g 160 z nadziemnymi hydrantami

pP.poZ.
Przyitacza wodociagowe wykonaé¢ z rur PE.

. Wodomierze dla przyitgczy usytuowaé¢ w studzienkach wodomierzowych

lub w ocieplonych pomieszczeniach.

Dokumentacje przedstawié do uzgodnienia w tutejszej Spdice oraz
w celu realizacji sieci uzyskaé POZWOLENIE NA BUDOWE SIECI w
Starostwie Powiatowym.

. Wykonawca robdét jest zobowigzany powiadomié Spéike

o rozpooczeciu prac.

Wcinke do sieci wodociggowe] moze wykonaé tylko Spéika

na zlecenie Inwestora.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjna przytacza oraz zgiosié¢ do odbioru technicznego w
Spdice.

. Warunkiem rozpoczecia dostaw wody jest dostarczenie:

- protokdiu odbioru przytacza i sieci,
- inwentaryzacji geodezyjnej,
- oraz zawarcie umowy na dostawe wody.

.Wydane WARUNKI TECHNICZNE sa wazne 24 miesiece od daty

wystawienia.

Do wiadomos$ci:

3. a/a
i o nou s wd
Bie o niein munis mins /
Kierownik 'ﬁzMni:znow
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POWIRTOWIY 2ARZAD DROG

W KawWICZU
£3-900 RAWICZ ul. Poomigjska 10
TEL. 5453474
REGON 411103578, NiP 699-17-54-647
(2)
PZD.5443b-11/10 Rawicz , dnia 22.02.2010 .

DECYZJA Nr 1900 /10

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r
nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz art. 39 ust. 3,3a iart. 40 ust. 1,2 pkt. 2 ustawy z dn. 2 1marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) , § 2 ust.]1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 1
czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego /Dz.U. Nr
140, poz.1481/,

Kierownik Powiatowego Zarzadu Drég w Rawiczu, dzialajacy z upowaznienia Zarzadu Powiatu Rawickiego

- Uchwala Nr 71/325/2005 Zarzadu Powiatu Rawickiego z dn. 11 maja 2005 r. w sprawie upowaznienia
Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Rawiczu do zalatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy
drogi , w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach okre§lonych w przepisach
ustawy o drogach publicznych

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez Biuro Projektéw i Realizacji Inzynierii Ochrony Srodowiska

» WIN |, 64-100 Leszno ul. Wolodyjowskiego 55 w imieniu inwestora : Gminy Pakostaw

zezwala
Gminie Pakoslaw ul.Kolejowa 2 63-920 Pakoslaw

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 5484 P w m. Osiek kanalizacji sanitarnej
z przylaczami

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Projektowang kanalizacj¢ sanitarng z przylaczami w m.Osiek lokalizowaé w pasie drogowym
drogi powiatowej 5484 P zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapach sytuacyjnych.

2. Przejécie poprzeczne projektowang kanalizacja sanitarng przez droge powiatowg 5484 P wykona¢
metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej.

3. Miejsca wykopow zasypaé pospolka zageszezajac warstwami.

Po zakonczeniu robdt teren zajety w granicach pasa drogowego przywrdcié do stanu pierwotnego.

5. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, po uptywie 4 lat od daty wydania zezwolenia
na lokalizacj¢ przedmiotowego odcinka sieci gazowej koszty zwigzane z przebudowa lub przelozeniem
infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej 5484 P— w m. Osick
ponosi whasciciel tego urzadzenia lub obiektu zgodnie z art. 39 ust.5 pkt.2a cytowane]j ustawy
o drogach publicznych

6. Zobowigzuje si¢ wykonawce robdt przed przystgpieniem do prowadzenia robot
w pasie drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na zajgcie pasa
drogowego i ustalenie za powyisze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate roczng za
umieszezenie urzadzen obcych w pasie drogowym. dolaczajac jednoczesnie projekt organizacji ruchu
drogowego opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad
tym zarzadzeniem / Dz. U. Nr 177 poz. 1729/

-



2.
UZASADNIENIE

Biuro Projektéw i Realizacji Inzynierii Ochrony Srodowiska ,,WIN » zwrécito sie w imieniu inwestora-Gminy
Pakostaw o wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 5484 P w m. Osiek
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscach zaznaczonych na mapach sytuacyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zdn.21 marca 1985 r. /t.j. Dz.U. z 2007

Nr 19 poz. 115 / zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw i urzadzen

niezwiazanych z droga.

Wyjatek stanowi zapis ust.3 w/wym. przepisu , zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych

przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze

nastapi¢ za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi.

W ocenie organu rozpatrujacego w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okre$lone w art. 39 ust.3

ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej z
przylaczami w pasie drogowym drogi powiatowej 5484 P w m.Osiek w miejscach zaznaczonych na mapach
sytuacyjnych.

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej z przylaczami nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
w tych miejscach pod warunkiem zachowania przez wykonawce robot warunkéw niniejszego zezwolenia.

Biorac powyzsze pod uwage, zezwala si¢ Gminie Pakostaw ul. Kolejowa 2 63-920

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 5484 P - w m.Osiek kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w miejscach zaznaczonych na mapach sytuacyjnych i na warunkach okreslonych w niniejszym zezwoleniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lesznie
za moim po$rednictwem w terminie 14 dniod daty jej otrzymania.

z upowaznienia Zarzadu Powiatu

Otrzymujg :

1. Biuro Projektéw i Realizacji Inzynierii
Ochrony Srodowiska ,,WIN”
64-100 Leszno
ul. Wolodyjowskiego 55

2. a/a

JK



G UNATOWY 2ARZAD DROG

w Rawiczu

130 RAWICZ, ul. Podmisjska 10
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TEL. 5453474
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PZD.5443 b-9/10 Rawicz , duia 22.02. 2010

Biuro Projektow i Realizacji Inzynierii
Ochrony Srodowiska ,, WIN”
64-100 Leszno
ul. Wolodyjowskiego 55

Powiatowy Zarzad Drég w Rawiczu opiniuje przebieg w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 5484 P wm. Osiek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami w wymienionych wyzej miejscowosci na nastgpujacych warunkach:

1.

Trasg¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w m. Osiek lokalizowaé
w pasie dr.drogi powiatowej 5484 P/ dz. nr 214/1,214/5 zgodnie z przebiegiem
pokazanym na mapie sytuacyjnej.
Przejécie poprzeczne projektowang siecig kanalizacji sanitarnej wykonaé metoda
przecisku lub przewiertu w rurze ochronne;j.
Miejsca wykopu zasypaé pospoOlka zageszczajac warstwami.
Po zakonczeniu robot teren zajety w granicach pasa drogowego przywroécié

do stanu poprzedniego.

Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacj¢ w/wym.sieci kanalizacji san. w pasie
drogowym.

W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem do
tut. Zarzadu powolujac si¢ na numer niniejszego pisma,.

W przypadku przebudowy drogi koszty zwiazane z przelozeniem sieci

kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest pokry¢ wilasciciel tej sieci kanalizacyjne;j.
Niniejsza opinia nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien zwr6ci¢ si¢ w trybie i
warunkach okreslonych w odrebnych przepisach dolaczajac jednoczesnie projekt
organizacji ruchu drogowego  opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 177 poz.
1729/

Niniejsza opinia wazna jest na okres 2 lat inie narusza praw oséb trzecich,

J.K.




Zabytkéow w Poznan!

poatura w I ¢

Leszno dnia 16 lutego 2010 r..

WA-LE-4155/288/2010

Biuro Projektéw i1 Realizacji Inzynierii
Ochrony Srodowiska LWIN ™
Ul. Wolodyjowskiego 55

64-100 Leszno

dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz
rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowoscei Osiek gm. Pakostaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2010 roku nr Ldz. 13/2010 , tut. Urzad
opiniuje pozytywnie lokalizacje i wyraza zgode na budowe  sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami oraz rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Osiek gm. Pakostaw,
zgodnie z zalaczong mapa sytuacyjna

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie cennym archeologicznie w strefie
intensywnego wystgpowania osadnictwa  wezesnosredniowiecznego . w strefie ochrony
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, bedacych pod ochrona konserwatorska,
ktére zgodnie z art. 145 Ustawy o Ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (
Dz. U. nr 162, poz. 1678) powinny zosta¢ ujgte w gminnej ewidencji zabytkéow.

W zwigzku z powyzszym  w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja
inwestycji nalezy prowadzi¢ archeologiczne prace dokumentacyjno- zabezpieczajjce, a
w przypadku zagrozenia obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze

badania wykopaliskowe

Zataczniki:
1 egz. mapy pogladowej w skali 1:10000

Do wiadomosci:

1 Wéjt Gminy Pakostaw

2 . Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Wydzial Architektury i Budownictwa

3. ala

JNIIN
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WIELKOPOLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dziat Techniczny Sieci BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
tel. (61) 85-45-277 INZYNIERII OCHRONY SRODOWISKA
fax (61) 85-45-508 WINAlicja Skrzypczak, Lech PrzybylakWitold
dts@wsgaz.pl Sobczak, Waldemar Dobiata
Woltodyjowskiego 55
64-100 Leszno
W/ znak: 1.dz.37/10 z dnia 2-04-2010
N/ znak: TS.17-5000-103326/10 zdnia 15-04-2010

Uzgodnienie kolizji z gazociggami $redniego i niskiego ci$nienia

NR TS.17-5000-103326/10

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 2-04-2010 r. przesylamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z
wkreslong siecig przewodow gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanego:

budowy kanalizacji sanitarnej

o nastepujacej lokalizacji:

woj. wielkopolskie, gm. Pakostaw, m. Osiek,
z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizen z gazociggami zachowac¢ normatywng odlegtosé
/Dz.U.Nr 97 z dnia 11.08.2001r.poz.1055/.

3. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na skrzyzowania z siecig gazowa, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
Na trasie wkreslonych gazociagéw znajdujq sie przylacza gazowe do budynkow.
Z uwagi na brak szczegoétowej inwentaryzacji przytaczy, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne.

5. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej, w celu
unikniecia ewentualnej kolizji, wykonawca musi powiadomi¢ WSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Poznaniu - RDG Rawicz ul. Piotra Skargi 7.

Studnie kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé w odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowej.

e O”r- 4.4
rflczny Siect

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Wielkopolska Spbtka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl ’
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzislaw Kowalskl, Czlonkowle Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewskl; Kapital zakiadowy 1033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS

Dleamar 4

. Wydrukowano: 15.04.2010 T5.17-5000-103326/10 (nr warsii: 1)



WOJT GMINY PAKOSEAV
ul. Kolejowa 2

53-920 Pakostaw Pakostaw, 2010-04-12

Zn.RGRB 7331/18/10
Decyzja nr 18/10

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 51 ust. 1, pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami), a takze na podstawie przepiséw szczegolnych oraz po podpisaniu porozumienia pomigdzy
Wojtem Gminy Pakosfaw i Burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 04.02.2010 r., zgodnie z art. 51 ust. 3
w/w ustawy po rozpatrzeniu wniosku BIURA PROJEKTOW REALIZACJ! INZYNIERI OCHRONY
SRODOWISKA ,WIN" ul. Wotodyjowskiego 55, 64 — 100 Leszno z dnia 05.02.2010 r. dotyczgcego ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
wraz z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Osiek” na dziatkach ewidencyjnych potozonych
w obrebie geodezyjnym:

- Osiek: dz. ew. nr: 152, 214/5, 214/1, 109, 108, 362, 1156/4, 115/3, 113/3, 113/2, 113/1, 112, 111, 110/3,

110/2, 110/1, 377, 376/1, Gmina Pakostaw,

- Domaradzice — gmina Jutrosin: dz. ew. nr 111, 110, 129
gmina Pakostaw, gmina Jutrosin, powiat rawicki, wojewddztwo wielkopolskie

ustalam
dla w/w
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji:
Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowe sieci wodociggowej na terenie

dziatek ewidencyjnych potozonych w miejscowoséci Osiek oraz Domaradzice.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) Ustala sie rodzaj inwestycji jako celu publicznego z zakresu budowy urzgdzen infrastrukturalnych.

2) Teren planowanej inwestycji stanowig drogi powiatowe i gminne, dziatki indywidualne uzytkowane rolniczo
i tereny zabudowane. .

3) Planowana inwestycja nie wymaga wylaczenia gruntow z produkcji rolnej i lesnej, zgodnie z art. 7 ust.
Ustawy z dnia 3 lutego 19956 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 121 z roku 2004 r. poz. 1266
ze zmianami),

4) Parametry inwestycji:

a) kanalizacja sanitarna o diugosci 1800 m z rur PVC o srednicy 200 mm,
b) przytacza kanalizacyjne — 53 szt., z rur PVC 160 mm.

c) rurociag tloczny o diugosci 1300 m z rur PE o $rednicy 90 - 110 mm,
d) przepompownie $ciekow — 3 sztuki,

e) sie¢ wodociggowa PVC 160 mm o dtugosci ca 400 m.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:
1) Lokalizacja obiektow w stosunku do granic dziatki:
- ustala sie lokalizacje inwestycji wg zatgcznikow graficznych

4. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami).
Ustala sie obowigzek zgtaszania do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow przedmiotéw moggcych

posiadac¢ wartosc¢ historyczng, znalezionych podczas prac ziemnych.

5. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) Zakazuje sig odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do gruntu | wod powierzchniowych.

2) Gromadzenie odpaddw w miejscach wyitgcznie do tego przeznaczonych | zapewnienie wywozenia
odpadow na wysypisko.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
Nie dotyczy.

7. Lokalizacja inwestycji:
Lokalizacje inwestycji wyznaczono na mapach sytuacyjnych w skali 1:1000, stanowigcych zafgczniki
graficzne nr 1 — 6 do niniejsze| decyzji.

8. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb trzecich:

1) Wszelkie obiekty budowlane oraz urzadzenia techniczne nalezy lokalizowac i projektowac przy
zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatki i innych obiektow
budowlanych znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich.



2) Wejscie na tereny sasiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami, uporzgdkowania
i przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia stosownych odszkodowan, uregulowanych

umownie.

9. Inne warunki i ustalenia:

1) Decyzja ninigjsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia. Do budowy mozna
przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego
w Rawiczu,

2) Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami technicznymi.

3) Dla niniejszej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr25 z 2008 r. poz. 150
ze zmianami),

4) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wygasa, jezeli

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
~ dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydane;
decyzji.

« Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu — postanowieniem z dnia 26.03.2010 r., znak: PZD.5443d-38/10
pozytywnie uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

= Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, - pismem z dnia 16.02.2010r,
znak: WA-LE-4155/288/2010 uzgadnia projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Osiek.

10. Uzasadnienie decyzji:
Decyzja zostala wydana na wniosek BIURA PROJEKTOW REALIZACJI INZYNIERII OCHRONY

SRODOWISKA ,WIN". Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
szczegoblowego uzasadnienia decyzji, poniewaz speifnia ona w catosci zgdanie strony.

W zwigzku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakostaw, decyzje wydano w trybie
okreslonym w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia decyzji
zgodne sg z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji opracowat mgr Marcin Englert (ZOIU Z- 364).

11. Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Lesznie za

posrednictwem Wojta Gminy Pakostaw, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zatgczniki do decyzji:
1 - 6. mapy sytuacyjne — ustalenia decyzji
7. wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane przedsigwziecie.

Otrzymuija:
1. BIURO PROJEKTOW

REALIZACJI INZYNIERII
OCHRONY SRODOWISKA ,WIN"
ul. Wotodyjowskiego 55

64 — 100 Leszno

2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu ul, KOJEJOW& o
Rynek 17 53-090 Pakacian;
63-900 Rawicz " Pf‘k_”s*a ¥

3. Powiatowy Zarzad Drog w Rawiczu Decyzja ninisjsza stata sig ostateczna
ul. Podmiejska 10 2 dniem 2010 -05- 04

63-900 Rawicz

4.  Urzad Miasta i Gminy Jutrosin
Rynek 26
63-930 Jutrosin

5. ala

fazimieX Chudy
Otrzymuija bez zatacznikow: g e
1. Strony postgpowania — wtasciciele nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane przedsiewzigcie.

Do wiadomosci:

1.  Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Rynek 17
63-900 Rawicz



W | GIINY PAKUSEAY
ul. Kolgjowa 2

73-920) Pakostaw

Pakoslaw, 2010-03-19

ZnRGRB 7625-DS/01/10
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku
z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdltowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pakostaw, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw,
dziatajacej poprzez Biuro Projektéw i Realizacji  Inzynierii Srodowiska ,,WIN®,
ul. Wolodyjowskiego 55, 64-100 Leszno i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia ,Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami oraz rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Osiek, Gmina Pakostaw™
polegajacego na budowie rurociggow kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]
1 grawitacyjne] wraz z przylgczami kanalizacyjnymi i rozbudowa sieci wodociggowe]
w miejscowosci Osiek, jednoczesnie:

okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzieciu:
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie rurociggéw kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i
grawitacyjne] wraz z przylaczami kanalizacyjnymi i rozbudowg sieci wodociaggowej w
miejscowosci Osiek.
W ramach przedsigwzigcia wybudowane zostang:

* rurociggi grawitacyjne PVC @ 200 mm — dhugos¢ ok.. 1800,00 m,

o przylacza kanalizacyjne PVC @ 160-200 mm — ok. 53 sztuki,

¢ rurociagi tloczne PE @ 90-110 mm — dtugosé ok. 1300,00 m,

e przepompownia Sciekéw — 3 sztuki,

» sie¢ wodociggowa PVC D 160 mm — diugos¢ ok. 400,00 m.
Przedsigwziecie realizowane bedzie na dziatkach:
- obrgb Osiek: 384, 362, 346/3, 346/4, 346/2, 346/1, 349, 5216, 404/1, 405, 406/1, 406/2, 407,
645, 409/2, 410, 411, 412, 5215/2, 214/5, 214/1, 115/1, 115/6, 115/5, 115/4, 115/3, 113/3,
113/2, 113/1, 112, 111, 110/3, 110/2, 110/1, 109, 108, 376/1, 377, 378, 379, 380/3, 380/2,
390/1, 115/3, 114, 119, 170, 120, 121/2, 121/1, 124, 126, 127, 129/1, 128/1, 153/1, 133/1,
133/2, 133/3, 133/4, 135, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 142, 143, 146/1, 147/1, 147/2, 419, 169,
168, 167, 153/3, 165/1, 164, 163, 162, 161, 159, 156, 149/1, 150, 154/1, 155, 151/2, Gmina
Pakostaw, powiat rawicki;
- obreb Domaradzice: 110, 111, 129, Gmina Jutrosin, powiat rawicki.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenow sgsiednich.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkéow:



- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej
(miedzy 6.00 — 22.00),

- wykopy nalezy zabezpieczy¢,

- roboty ziemne na trasie planowanych sieci nalezy poprzedzi¢ usunigciem warstwy ziemi
prochnicznej, gromadzac ja poza obszarem robét ziemnych i zapewni¢ mozliwosé jej
ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w miejscu prowadzenia robot
ziemnych,

- ze wzgledu na bliskie sasiedztwo istniejacej badZ planowanej zabudowy mieszkaniowej,
nalezy zastosowac rozwiazania techniczne majace na celu ograniczenie emisji hatasu,

- powstajgce w trakcie budowy, przebudowy i eksploatacji odpady nalezy segregowac i
gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy
przez specjalistyczne firmy, _

- Scieki bytowe z =zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika
bezodplywowego,

- prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty
rodlinnej, w tym drzewostanu. Roboty ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew i
krzewow, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, a w
razie koniecznosci zastosowac przeciski,

- straty w zieleni nalezy uzupelnic¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen,

- nie skladowaé¢ urobku z wykopéw ani innych materialow i Srodkéw chemicznych pod
koronami drzew,

- zastosowanie nowoczesnych materialow zapewniajacych szczelno$é rurociggéw i komor,
spelniajacych normy dla przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
posiadajace atesty higieniczne dla wyrobow przeznaczonych do kontaktu z woda pitna,

- uporzadkowaé plac budowy oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tak, aby teren przywrécié do

stanu pierwotnego,
- dokonywa¢ prob  szezelnodei  systemow - kanalizacyjnych  w  celu  unikniecia

niekontrolowanych zjawisk wydostania si¢ $ciekow do srodowiska gruntowo — wodnego.

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

- w pozwoleniu na budowg nalezy okresli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych
usuwanych i przemieszczanych w zwigzku z realizacja przedsigwziecia,

- przejéeia pod przeszkodami (drogami, ciekami wodnymi, torami kolejowymi itp. budowlami)
nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratoréw budowli,

- kolizje z innymi sieciami infrastruktury technicznej — rozwigza¢ w porozumieniu z
wiascicielami tych sieci, w sposob niewymagajacy zajmowania dodatkowych terenow (poza
niezbgdnym minimum) oraz zapobiegajacy nadmiernemu obnizaniu naturalnych pozioméw
wod gruntowych,

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii  przemyslowych,
w odniesieniu do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii:
Nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $§rodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczgce
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na charakter i rozmiary nie bedzie wywolywac
transgranicznych oddziatywan na srodowisko oraz nie zajdzie potrzeba wydzielania obszaréw

ograniczonego uzytkowania.



Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsiewzigcia, stanowigca jej
integralna czesé. (zal. nr 1).

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 22 stycznia 2010 r. (data wplywu: 27.01.2010 r.) Gmina Pakostaw,
ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw, dzialajac poprzez Biuro Projektéw i1 Realizacji Inzynierii
Srodowiska ,,WIN”, ul. Wolodyjowskiego 55, 64-100 Leszno wystgpita o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami oraz rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Osiek™ polegajacego
na budowie rurociagéw kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] i grawitacyjnej wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi i rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosei Osiek.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
oraz szczegOtowych uwarunkowan zwiazanych 2z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),
planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na Srodowisko moze by¢ wymagany. .
Przestany materiat dowodowy obejmuje migdzy innymi informacje o planowanym
przedsiewzigeiu, kopie map ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie.

W  ramach prowadzonego postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia, tut. Urzad poinformowal strony
0 wszezeciu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko planowanego
przedsigwziecia. Zawiadomienie o wszezgeiu postepowania zostalo umieszczone na tablicy

- . .-ogloszen siedziby . Urzedu oraz na tablicach ogioszen w. miejscowosci, w ktorej bedzie

realizowane przedsiewzigcie.
W trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzms‘y'wama na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wojt Gminy Pakostaw
pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. znak Zn.RGRB7625-DS/01/10, wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawiczu.
W/w organy uzgadniajace odrgbnymi pismami stwierdzily, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia sporzadzenie raportu nie jest wymagane.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
W6jt Gminy Pakostaw wydal postanowienie z dnia 1 marca 2010 r., Zn.RGRB7625-DS/01/10,
stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko dla
planowanej inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz
rozbudowie sieci wodociagowej w miejscowosei Osiek.

Na podstawie informacji o przedsigwzigciu analizowano: skalg inwestycji, charakter,
wielko$¢ zajmowanego terenu, usytuowanie, zakres robot zwigzany 2z jego realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasiegg oddziatywania, odwracalno$¢ oddziatywania,
wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg inwestycji
oraz usytuowanie przedsiewzigcia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszardw Natura 2000.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w poboczach lub pasach drogowych drog laczacych
poszczegolne miejscowosei. Realizacja inwestycji liniowej wymaga¢ bedzie czasowego zajecia
terenow, po ktérych prowadzony bedzie wodocigg lub sie¢ kanalizacyjna.



W zwigzkn 2 powyzszym ha otapic projektowania nalezy uzgodni¢ 7 wlaseiciclami dziajek
mozliwost wejécia na grunty w celu realjzacji przedsigwzigeia - wybudowania nowych sicel,
W ramach inwestyeji zostang wykonane:
o rurocigpl grawitacyine PVC @ 200 mm - diugosé ok, 1800,00 m,
pray}ycea kapalizacyjne PVC @ 160-200 mm - ok, 53 sziuki,
rurociagi Hoczne P @ 90-110 mm - dlugosé ok, 1300,00 m,
praepompownia Seiekaw - 3 sztuki,
sict wodociggowa PVC I 160 mm -- dtugosé ok, 400,00 m.

Analizujue winiosck o wydanie decysji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach wiaz 2 karty
informacyjny  przedsiewzigeia pod katem uwarunkowa) zwigzanych z kwalifikowanien
przedsigweigeia do przcprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko stwierdzono, 2¢ nic
jest ono vlokalizowane na obszarach chronionych,

Majae o na uwadze nie przeprowadzono oceny oddzialywania na §rodowisko przed wydaniem
ninicjsze] deeyzii.
Pouczenic

Zpodnie 7z arl, 72 ust, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnienin hiformacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, uwdziale spoleczenstwa w  ochropie  $rodowiska
oraz o oeenach oddzialywania na $rodowisko (12 U. Ny 199, poz, 1227 w¢ vm.) decyze
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku m. in, o wydanie decysi
o pozwoleniu na budowe. Wniosck ten powinien byé zozony nie pdznie) niz przed uptywem
czterech Jat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
oslatecnn, .
Od  niniejszei  decyzji sluzy  stronie  odwolanic  do  Samorzadowepo  Kolegium
Odwotawezego w Lesznie za podrednictwem Wojta Gminy Pakostaw w terminie externastu dni
od daty jej dorgezenia.

Zalgezniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigein - Karta informacyjna preedsigwziceis,
2. Mapa ewideneyjna

Otrzymnje:
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